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SELECTOR DE MONEDAS L66S

DESCRIPCION

Seleccionador de monedas, programado para
identificar hasta 32 modelos diferentes de mo-

nedas, 30 previa programacion en fabricay 2

autoprogramables a pie de maquina. Este se-
leccionador esta capacitado para autentificar las
monedas de * URO. '

Extrae informacién a través de la medicién del
sonido producido por la moneda, lo que evita
robos mediante fichas de plomo o cualquier
otra aleacion de metales blandos.

Dispone de un sistema interno, Anti-Retorno,
para evitar los fraudes con el hilo.

CARACTERISTICAS

1. Rango de medidas admisibles:
o Diametros entre 17,5 mm y 32 mm.
o Espesores entre 1,2 mm y 3,3 mm.

2. Alimentacion eléctrica:
a Voltaje....... 12 Vce
- Maximo 15 Vcc
- Minimo 10 Vcc
o Corriente .. 50 mA.

3. Condiciones de funcionamiento:
o Temperatura de trabajo
+52C a +55°C.
o Temperatura de aimacenamiento
-25°C a +70°C.
o Humedadsin condensacion ..... max. 95%.




CONEXIONES

La figura 1 muestra la posicion de la conexion
de 10 “pines” del selector y de los "'

microconmutadores de inhibicion. SSRGS
.- DE INHIBICION
a Conexion: ON OFF
. . . 0 - =
Se utiliza una conexién del tipo “molex” (se- / =E
. . . 1
rie 5320 y referencia 39-51-2100) que tiene 0 %—
sus contactos recubiertos con estafno y una ' D o
resistencia maxima en ellos de 20 ey
miliohmios. " CONECTOR
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a Microconmutadores de inhibicién: VISTA POSTERIOR 1 2

Son cuatro situados en la tarjeta electrénica.

Se utilizan para que el seleccionador recha-
ce los tipos de monedas con los que no in-
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_ Figura 1: posicién de la conexion y bateria de
terese trabajar. microconmutadores.

_ Distribucion de funciones de pines __
Alimentacién (+) 12 Vdc.

Alimentacion (-) 0 Vdc.

Salida moneda/Clasificacion

Salida moneda

Salida moneda/Clasificacion

Inhibicion general

Salida moneda

Salida moneda
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Figura 2: Funciones de los "pines" de salida
del selector
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DIMENSIONES
: 88,4 mm.
I >
~vY _ |
1" AzkOYEN | Less .
A 4 510 25 50 100 200 500
gl LU
£
D
98,3 mm.
Figura 3: Selector de monedas L66S.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El Gnico mantenimiento que requiere el selector de monedas L66S, viene determinado por la
suciedad que las monedas aportan y que puede llegar a obtruir sus elementos 6pticos y/o el
microéfono.

La limpieza debe realizarse con alcohol etilico de 962 o detergente KH7. No se pueden utilizar
productos que contengan hidrocarburos bencénicos ya que producirian una rapida degradacion
del plastico que originaria danos irreparables. Tampoco se puede sumergir el seleccionador en
ningun tipo de liquido de limpieza, puesto que se dafiaria el micréfono.
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Figura 4: Limpieza y mantenimiento del selector LS6

Para realizar la limpieza es necesario:

0 Desconectar la alimentacion del seleccionador.
Q Abrir las dos partes del monedero, carcasa y bisagra (tal y como muestra la figura 4).

Q A continuacion utilizando una brocha o cepillo (de cerdas finas de fibra vegetal, nunca meta-
licas) impregnados en cualquiera de los productos nombrados anteriormente, se limpian las
zonas donde estan ubicados los fotodiodos, fototransistores y el micréfono hasta conseguir
que los agujeros donde estan alojados queden totalmente limpios. También es necesario
limpiar el alojamiento del micréfono, el yunque y la regleta metalica.

0 Secarlo a temperatura ambiente para un correcto funcionamiento.




SOPORTE SELECTOR DE MONEDAS L66S

2 DESCRIPCION

El soporte del selector, llamado por el fa-
bricante conjunto "U", es el elemento elec-
tromecanico que se encarga de verificar
la autenticidad de la moneda introducida
y de clasificarla, dirigiendola al lugar que
corresponda en funcion de cada momen-
to de trabajo.

Seleccionador

Clasificador

(@ CONEXIONADO

La tensién de alimentacion necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto "U" es de
12 Vce

El conexionado de dicho conjunto se realiza segun lo descrito en la siguiente tabla en la cual
pueden observarse las funciones de los diferentes pines del conector J2 de la tarjeta del
clasificador.

| Conexién del Clasificador _
(+) 12v. DC
(-)0v.DC
Salida moneda

Salida moneda

Salida moneda

Inhibicién general

Salida moneda

Transistor bobina 1

Transistor bobina 3

acom-qmmhmm-gg_

Transistor bobina 2

O CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
- Temperatura de trabajo ...........cccceeueeeee. +5°C a +55°C

- Temperatura de almacenamiento ........ -25°C a +70°C

- Humedad sin condensacion.................... max. 95%




